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A Prospetto dell’ intervento SOILCRETE

Committente : Coop. G. di Vittorio (To)
Progetto : Consolidamento volume di terreno
Esecuzione : ottobre/novembre 2003

Esecuzione di 4.200 m di colonne Soilcrete Jet-
Grouting @ 1800
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A Villaggio Media

Keller ha eseguito le opere fondazionali delle tre Torri di 26 piani e
ca. 80 m di altezza del Villaggio Media che ospiteranno la grande
“Famiglia Olimpica” dei giornalisti.

Il terreno di fondazione €’ costituito da ghiaie sabbiose piu’ o meno
addensate ed i carichi massimi trasmessi dal manufatto al terreno
sono di ~320 KN/m? su una platea di ~ 750 m2. Inizialmente Keller
aveva sviluppato una proposta tecnica di vibroflottazione del terreno.
Avendo pero’ i Progettisti gia costruito un modello statico di terreno
migliorato con Jet Grouting e progredito in tal senso le analisi stati-
che, Keller ha proposto di eseguire, nel modo piti conveniente e
adattato alla volonta del Cliente, il progetto base, dimostrando di
fatto di adattare le sue tecnologie alle esigenze statiche ed economi-
che del Cliente, ne, portando a termine il Soilcrete — Jet Grouting (ca.
4.200 m, @ 1,50 m, SC-D) nei tempi previsti e con la qualita deside-
rata: resistenza compressione > 6 MPA. |l lavoro €’ stato svolto in ca.
8 settimane, inclusa la esecuzione di 20 carotaggi e |0 prove down-
hole.

A Cambo Prova : colonna SOILCRETE @ atteso 1,5 m - @ ottenuto 1,8 m



